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Planungsgrundlagen 
MegaSlate® Dachsystem  
 
 
Spezifikationen Unterkonstruktion (gilt für Standard und 
Crea) 
  

mailto:info@3s-solarplus.ch
http://www.3s-solarplus.ch/


 

 

3S Solar Plus AG 
Schorenstrasse 39 | CH-3645 Gwatt (Thun) 
+41 33 221 21 21 | info@3s-solarplus.ch  
www.3s-solarplus.ch 

Unterdachaufbau: Konterlattung vertikal (mind. 50 x 50), Sprungabstand max. 700 mm 

 Dachlattung horizontal (40 x 100), Sprungabstand 825 bzw. 670 mm  

 

Beispiel Lattungsplan und Vermassungen ohne Alpin: 

 

 
Unterdachaufbau Alpin: Konterlattung vertikal (mind. 50 x 50), Sprungabstand max. 700 mm 

 Dachlattung horizontal (40 x 100), Sprungabstand 825 bzw. 670 mm 

 Zwischenlattung horizontal (40 x 100), Sprungabstand 413 bzw. 335 mm zur Dachlattung 

 1 Stk. Modulauflage mittig pro Modul  

 2 Stk. Modulauflagen oben pro L/Q Modul / 1 Stk. pro M/S Modul 

 

Beispiel (Detail-)Lattungsplan und Vermassungen mit Alpin: 
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Wasserablaufrinnen (vertikal zwischen den Modulen): 
- Bis 10 Modulreihen (max. 8,5m lang) ohne Verbinder 
- Ab 11 Modulreihen mit Verbinder (max. 30 Modulreihen) 
- Aufteilung gemäss Tabelle unten 

 

 
 

Haken: - 3 Haken pro Modul (unterhalb Modul) 

- 3 Haken für oberhalb oberste Modulreihe pro PV-Feld 

 

Haken Alpin: - 5 Haken pro Modul (unterhalb Modul) / 4 Haken pro M/S Modul 

- 5 Haken für oberste Modulreihe pro PV-Feld / 4 Haken pro M/S Modul 
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Entscheidungsgrundlagen MegaSlate® Alpin (Dachneigung und Bezugshöhe) 

 

 
 

Bezugshöhe ergibt sich aus Standort müM und Korrekturwert gemäss Schneelastkarte nach SIA 261 

 

mailto:info@3s-solarplus.ch
http://www.3s-solarplus.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://shop.swisscarport.ch/index.php/customer-service&ei=LQjbVJ30J4SwPf7UgLAM&bvm=bv.85761416,d.ZWU&psig=AFQjCNHIXgRmaTh01PkrBwc1Njz4dxAK1w&ust=1423726733420509


 

 
3S Solar Plus AG 
Schorenstrasse 39 | CH-3645 Gwatt (Thun) 
+41 33 221 21 21 | info@3s-solarplus.ch  
www.3s-solarplus.ch 

Dimensionen Standard Module 

 

MegaSlate® II L:  1300 x 875 mm   

MegaSlate® II M:  985 x 875 mm  

MegaSlate® II Q:  1300 x 720 mm  

MegaSlate® II S:  985 x 720 mm  

 

Spezifikationen System mit Standard Modulen (gelten auch für Crea Module) 

 

Modulabstände: horizontal 20 mm (Glaskante zu Glaskante) 

 vertikal  50 mm Überlappung (sichtbare Modulfläche 825/670 mm)  

  ab 55 ° Dachneigung beträgt die Überlappung noch 40 mm) 

 

Randabstände: First  Strakort 300 mm (Firstmitte bis oberste Glaskante) 

  Firstziegel 120 mm (Firstmitte bis oberste Glaskante) 

 Ortgang Hochgezogenes Ortbrett 20 mm (IK Ortbrett bis Glaskante) 

  überstehender Ort max. 50 mm Überstand (nur in Windlastz. 0.9 kN/m2) 

 Traufe 0 mm (Ziegelkante = Glaskante) 

 Walm 100 mm ohne Hinterlüftung 

  150 mm mit Hinterlüftung 

 Dachobj. Allseitig 100 mm (Dachobjekt bis Glaskante) 

 Dachkehle  140 mm (Glaskante bis Glaskante) 

 Dachbruch 150 mm (Glaskante zu Glaskante) 

 

Dachneigung: 10 bis 90 ° (ab 75° Fassadensystem einplanen) 

 

Spezifikationen System mit Crea Modulen 

 
Minimale Produktionsmasse von MegaSlate® II Crea, ohne Zellen  0.25 x 0.3 m 
Minimale Produktionsmasse von MegaSlate® II Crea, mit Zellen  0.45 x 0.45 m 
Maximale Aussenmasse    1.9 x 1.1 m 
Maximale Modulfläche     1.5 m2 
Angabe geschätzte Flächenleistung    140 W/m2 

 

Zusatzkomponenten: 

 

Wengerfenster 

Thermiepanel 

Schneefang 

Absturzsicherung 

Schneestopperhaken 

Gummiauflagen für Alpin  

 

Spezifikationen System mit Fassaden Modulen (Dachneigung >70°) 

 
Planungsgrundlagen sind kongruent mit denjenigen vom MegaSlate® II bis auf eine Erhöhung des Sprungabstandes 
von 825 auf 835 mm (Überlappung 40 anstatt 50 mm). Des Weiteren muss eine andere Artikelnummer eingesetzt 
werden.  
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